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 چکیده

 اقتصادي، هاي  پیشرفت در اي -عمده نقش بزرگ، هاي -پروژه اجرایی مدیریت امروزي، پیشرفته جوامع تمام در

 اصولی و صحیح مدیریت گرو در پروژه هر  بهینه و مناسب انجام. رود می حساب به سیاسی حتی و فرهنگی اجتماعی،

 حوزه آن در زیادي افراد معمولاً و دارد ارتباط مختلفی هاي  بخش با که عمرانی هاي  پروژه در خصوص به است، آن

. دارد انتها تا ابتدا از ساختمانی هاي پروژه اهداف بودن هموار از اطمینان براي مهمی نقش ساخت مدیریت .دارند فعالیت

 بیشتري پتانسیل که بزرگ مقیاس در ها پروژه براي ویژه به است، حیاتی ساختمان هاي پروژه همۀ براي مهم این وجود

 کاهش را مازاد احتمالی هاي هزینه و تأخیرات توجهی قابل طور به ساختمانی پروژه مدیریت. دارند مشکلات براي

 برنامه در تأخیر شود؟ تمام سال دو طی سال، یک جاي به او پروژه دارد دوست کارفرمایی کدام درحقیقت،. دهد می

 .است اضافی مالی بار افزایش و سود رفتن از معناي به بودجه مقدار و زمانی

  يدیکل ژگانوا

  .، شهرداريپروژه، مدیریت اصول

.ساخت گرایش عمران لیسانس فوق. 1
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  مقدمه

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژي در صنایع ساختمان سازي و حجم انبوه پروژه هاي عمرانی در کشور، توجه به 

بدون شک با به کارگیري اصول مدیریت  دانش مدیریت پروژه در علم امروز ساخت و ساز امري غیرقابل اجتناب است.

  ساخت، با آمیزش علم و تکنولوژي می توان بر کلیه جهات پروژه هاي عمرانی تاثیرگذار بود.پروژه و 

درس روشهاي مدیریت پروژه که در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت تدریس می گردد، هدف نهایی 

ست، در بخش اول ضمن تحقیق حاضر، که به عنوان پروژه تقدیم می گردد، شامل دو بخش ا فوق را دنبال می کند.

تشریح مباحث پیش ساخته سازي در صنعت عمران، تصمیم گیري بین روشهاي مختلف ساخت و ساز براي مدیر پروژه 

به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده تشریح می گردد و در قسمت دوم که از مباحث خاص مدیریت است به تشریح 

  گردد.روشهاي برآورد مالی و مهندسی هزینه پرداخته می 

  پیش ساخته سازي

ساز انواع روشهاي ساخت و ساز را   انواع مختلف روشهاي ساختمان سازي در ایران با رویکرد صنعتی کردن ساخت و

  بندي نمود:  می توان به هفت دسته عمده زیر تقسیم

  ساختمان سازي با روشهاي ابتدائی )1

Elementary Building System  

ابتداي تاریخ ساختمان سازي بشر آغاز و تا عصر حاضر نیز ادامه دارد و هنوز در روستاهاي این نوع ساختمان سازي از 

کشور و در حاشیه شهرها نیز به نوعی به این گونه ساخت و سازها پرداخته می شود در این روش، قسمتهاي باربر از 

شود و پوشش آنها  ساخته می خشت و گل و یا چوب و گل و یا گل و سنگ و یا گل و گچ و سنگ و یا خشت و آجر

از طاق خشتی و یا تیر چوبی و الیاف گیاهی ساخته می شود. نیروي انسانی به کار گرفته شده در این ساختمانها بعضاً غیر 

  ماهر و یا نیمه ماهر بوده و از مصالح سنتی در دسترس محلی استفاده می شود.

) داراست و می …ر مقابل حوادث طبیعی (زلزله، سیل، طوفان وساختمان سازي با این گونه روشها حداقل مقاومت را د

  توان تنها بعنوان یک سرپناه موقت از آن ذکر نمود.

  ) ساختمان ساز با روش هاي سنتی و یا متداول:2

Traditional or Conventional Building System 

اد متخصص و نیمه ماهر و غیرماهر انجام می شود. در این روش، عملیات ساختمانی با استفاده از وسایل ابتدائی توسط افر

ساختمان هاي با دیوار آجري باربر در این تقسیم بندي منظور می شوند. برخی از حرفه هاي دست اندرکار با این شیوه 

ر عبارتند از: کارگر ساده، بنا، گچ کار، نقاش، آهنگر، لوله کش، سیم کش، عایق کار، کاشی کار، آسفالت کار، شیشه ب

  ساعت براي هر مترمربع زیر بنا می باشد. 18تا  14سرعت اجراي کار ساختمان با این روش بطور متوسط در ایران  …و
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در حال حاضر در اکثر مناطق غیر شهر و بعضی مناطق شهري یا اطراف شهرهاي بزرگ و یا برخی ساختمانهاي خاص 

ساز استفاده می شود. ماهرترین استادکاران بنایی و  ) از این گونه، روش ساخت و…(مدارس و مساجد در روستاهاو

  نازك کاران و نجاران سنتی در بین این گونه سازندگان یافت می شوند.

شود. به دلیل تحمل بار قائم ساختمان  متر تجویز می 12طبقه و ارتفاع مجاز  4حداکثر طبقات مجاز با این روش ساخت 

طبقه زیرین افزوده می شود که یکی از عوامل بازدارنده در افزایش بیشتر  توسط دیوارهاي باربر بر ضخامت دیوارهاي

  طبقات و یا ارتفاع می باشد. با ایجاد تمهیداتی نظیر شناژهاي افقی وقائم بتنی، می توان از صدمات زلزله کاست.

  ) ساختمان سازي پیشرفته:3

می شود، عبارت از: اجراي کار توسط افراد و متخصصان این روش که ساختمان سازي پیشرفته یا بهبود یافته نیز نامیده 

ذکر شده در روش قبلی که از ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی مکانیکی به منظور اضافه نمودن سرعت و حجم کار 

  نمایند. استفاده می

و تجهیزات مورد شوند، برخی از لوازم  ساختمانهاي با اسکلت فلزي و یا اسکلت بتنی در این تقسیم بندي منظور می

  استفاده در اینگونه ساخت و سازها عبارتند از:

انواع جرثقیلهاي ثابت و متحرك، بالابرهاي برقی، داربستهاي فلزي، دستگاههاي تهیه کننده بتن (ثابت و متحرك) و 

  .…دستگاههاي سیمان پاش و رنگ پاش، ماشین هاي جوش و

  بنا بطور متوسط می باشد. ساعت براي هر متر مربع زیر 48تا  20اجراي کار ساختمان در این روش  سرعت

یعنی سرعت اجراي عملیات ساختمانی را می توان با استفاده از تجهیزات مکانیکی و برقی تا حدود زیادي افزایش داد. به 

می توان پیش  تر نیز 150طبقه و  50دلیل استفاده از اسکت بتنی و فلزي، تعداد طبقات و ارتفاع کل ساختمان را بیش از 

بینی کرد. سرمایه گذاري اولیه براي بکار بستن این روش، در رابطه با حجم عملیات ساختمانی و خرید یا اجاره تجهیزات 

قابل توجه می باشد. توقف کار به دلیل مسائل کارگري و یا مشکلات مالی از نکات منفی می باشد و باعث زیانبار شدن 

  شود. پروژه می

کثر ساخت و سازها در مناطق شهري از این روش بهره می گیرند و با معتبر شدن کارگران و متخصصان در حال حاضر، ا

در رشته هاي مربوطه و ابداع وسایل و تجهیزات جدید و بکارگیري فن آوریهاي نوین، این گونه ساختمانهاي مسکونی و 

  ند.یا عمومی در مدت زمان کمتنر و با صرفه و ایمنی بیشتر ساخته می شو

  ) ساختمان سازي صنعتی:4

Industrialized Bilding 

در این روش از قطعات آماده شده از قبیل بلوکها، تیرچه ها، پانلهاي پیش ساخته، تیرها و ستونهاي فلزي و بتنی، شبکه 

بطور  اکثر عملیات با استفاده از تجهیزات و لوازم کارگاهی ؛ وشود استفاده می …هاي فلزي، قطعات گچی و بتنی و

  مکانیکی انجام می شود.
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انواع کفراژهاي یکپارچه فلزي از قبیل کفراژهاي صفحه اي، تونلی، لغزنده و کفراژهاي مدوله و کفراژهاي ساخته شده 

از مواد سبک و همچنین کفراژهاي پلاستیکی و بازشو و لغزنده ها نیز در این روش جهت بتن ریزي سریع ساختمانها در 

  استفاده قرار می گیرند. چهار فصل سال مورد

تعداد تخصصها و افراد کارگر در این روش از نظر کمیت کمتر از روش هاي قبل است، ولی از نظر کیفیت باید از افراد 

  متخصص در سطح بالاي مهارت و دقت فنی استفاده شود.

ریزي مناسب و بکارگیري  ساعت براي هر متر مربع می باشد. با برنامه 14تا  9سرعت اجراي کار در این روش بین 

سازیهاي سنگین نیز رقابت نماید. در حالی که تعداد کارگران ماهر و  فناوري هاي مناسب، این روش می تواند با پیش

  باشد. نیمه ماهر آن در مقایسه بیشتر بوده ولی سرمایه گذاري اولیه کمتر از روش هاي پیش ساخته می

  ختمانی در کارخانه ساخته شود به سیستم ساختمانی صنعتی اطلاق می شود.درصد عملیات سا 50در صورتی که بیش از 

  ) سیستم هاي پیش ساخته سنگین:5

Heavy Weight Pre-Fabricated Systems 

استفاده از روشهاي پیش ساخته سنگین در مورد ساختمانهاي پیش از یک طبقه مفهوم دارد و در آن کلیات قطعات 

نماها، سقف ها و پلکانها و غیره در کارخانه بتنی، پیش ساخته می شود و توسط ماشین هاي ساختمان از قبیل دیوارها، 

  سنگین به کل کارگاه ها حمل و نصب می گردند.

تن می باشند توسط تریلی و برپایی آنها به جرثقیل هاي سنگین ثابت و یا متحرك  12حمل قطعاتی که داراي وزنی تا 

  نیاز دارد.

کیلومتر از محل کارخانه، حرفه اقتصادي دارد و جهت بیشتر از آن می  60ن قطعات، فاصله حمل تا به دلیل سنگینی وز

  بایست توجیه اقتصادي لازم آنرا مد نظر قرار داد.

هزینه احداث کارخانه و یا به نوعی سرمایه گذاري اولیه در سیستم پیش ساخته سنگین بالا بوده و مستلزم براي مکانی و 

ی می باشد. به تجربه ثابت شده است که براي احداث کارخانجات پیش ساخته سنگین، حداقل یک یا دو اقتصادي دقیق

 60مترمربع در شعاع عملکردي  100000پروژه مسکونی با حدود هزار واحد و یا هر پروژه دیگر با متراژ زیربناي حدود 

  کیلومتر مورد نیاز است.

زمان ملی زمین و مسکن که از سیستم آلمانی کستینگ استفاده می نماید در کارخانه قطعات بتنی تهران، وابسته به سا

  طبقه بندي سیستم پیش ساخته سنگین قرار دارد.

  :) سیستم پیش ساخته نیمه سنگین6

Middle Weight Pre-Fabricated Systems 

سقف و دیوارهاي خاري از  تن می باشد. اسکلت ساختمان فلزي و یا بتنی است. 5در این سیستم وزن قطعات حداکثر 

  قطعات بتنی و جدا کننده هاي داخلی از صفحات گچی مسلح شده و یا چوبی در نظر گرفته می شوند.
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وزن قطعات نما و ابعاد آن بصورتی در نظر گرفته می شود که بالا بردن و نصب آنها با جرثقیلهاي سبک امکان پذیر 

  باشد.

بر که می تواند بصورت پیش ساخته و در کارخانه انجام پذیرد محدودیتی از نظر با توجه به اسکلت فلزي و یا بتنی بار

ارتفاع طبقات وجود ندارد. منظور شدن ابعاد ستونهاي بتون آرمه در طبقات پائین از عوامل تعیین کننده ارتفاع این گونه 

ال قطعات پیش ساخته نما باید دقت طبقه قابل ملاحظه می باشد در اتص 50اسکلت ها است و در ساختمانهاي بالاتر از 

  بسیار زیاد نمود زیرا، در زلزله ارمنستان اکثر قطعات پیش ساخته از نما جدا شده و مشکلات زیادي ببار آورد.

  :) سیستم هاي ساختمانی پیش ساخته سبک7

Light Weight Pre-Fabricated Building Systems 

هاي ساختمانهاي بلند مرتبه با اسکلت  این گروه پیش سازیها بیشتر در مورد ساختمانهاي یک طبقه و یا جهت نماسازي

فلزي و یا بتنی بکار گرفته می شوند. جهت ساخت مدارس و خانه هاي بهداشت روستایی، استراحت گاههاي خارج از 

  ین روش استفاده نمود.می توان از ا (Mobile Homes)شهر و یا خانه هاي متحرك 

اسکلت باربر ساختمان و سقف و دیوارهاي خارجی و داخلی از یک ماده و یا ترکیبی از مواد و فلزات سبک نظیر 

 …آلومینیوم، چوب، فایبرگلاس، ورقهاي فلزي فرم داده شده، فیبر، فرآورد هاي پتروشیمی، بتن متخلخل، بتن سبک و

  ساخته شده اند.

خته هاي سبک بصورت قطعه و یا ترکیب یکپارچه کمتر از دوتن در نظر گرفته می شوند. بطوریکه از نظر وزنی پیش سا

  حمل و نقل آنها با بالابرهاي برقی و یا مکانیکی و جرثقیل هاي سیار کوچک امکان پذیر است.

کارگاههاي  براي امکان موقت و اضطراري و خانه هاي کچی و دارس و درمانگاهها نیمه موقت و استقرار پرسنل

ساختمانی می توان از این روش بخوبی استفاده کرد. در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بکارگیري این نوع روش، 

  موقعیتهاي مناسبی را در صرفه جویی زمان و سرعت پوشش مکانی بوجود آورد.

قت شود، بعد از نصب در یک در صورتی که در اجراي ساختمان با این روش و بکارگیري جزئیات اجرایی مناسب د

مکان و پایان عملکرد کاربري آن، می توان ساختمان را با حداقل ضایعات بازکرده و قطعات آنرا بصورت مجزا به محل 

  دیگري براي نصب و استفاده مجدد حمل کرد.

تمانی که از آخرین پدیده هاي صنعت ساخ (3D Panel)صنایع پیش ساخته سبک به روش پانلهاي ساندویی یا 

بشمار می رود، از جمله دست آوردهایی است که همزمان با افزایش نیاز به مسکن، سرعت فوق العاده در اجراي برنامه 

آغاز گردید، صنعت پیش ساخته سبک  1372هاي ساخت و ساز بوجود آورده است. با بررسی هاي مقدماتی که از سال 

آن ایده استفاده از صنعت پیش ساخته سبک شکل گرفت که مزایاي  در ایران و جهان مورد مطالعه قرار گرفت و متعاقب

  عمده آن سبکی وزن ساختمان، سرعت، مقاومت و کیفیت بود.
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پی آمد مطالعات انجام شده مقدماتی، بررسی منابع براي کسب دانش فنی و انتقال تکنولوژي بود. با ارزیابی تکنولوژي 

خرید کارخانه و انتقال تکنولوژي، گرایش به ساخت داخل بوجود آمد  موجود در کشورهاي اروپایی و استعلام بهاي

که نتیجه آن صرفه جویی قابل توجهی در هزینه هاي راه اندازي کارخانه و عدم وابستگی به کشورهاي صنعتی بود. 

یق از فوم پلی سیستم ساختمانی پیش ساخته با پانل هاي ساندویچی با دو لایه شبکه هاي مش در طرفین و لایه مبانی عا

استایران یکی از اختراعات جدید و پیشرفته اي است که در بسیاري از کشورهاي پیشرفته، براي احداث ساختمانهاي 

  ویلایی و بلند مرتبه ارزان قیمت مورد توجه و استقبال فراوانی قرار گرفته است.

هاي گوناگونی در دیوارهاي باربر جدا کننده، ساندویچ پانل به تناسب نیاز در اندازه هاي مختلف تولید شده و کاربرد

  کف یا سقف و دیوار خارجی دارند.

شود سپس پانلهاي ساندویچی در امتداد  در هنگام احداث بنا، ابتدا کف سازي شده و شالوده با میل گرد انتظار آماده می

  شالوده داخل آرماتورهاي انتظار قرار گرفته و به یکدیگر بسته می شوند.

  گردند. ي سقف نیز کاملاً تراز شده و با مفقول هاي تقویت روي دیوارها نصب میپانل ها

(البته ساندویچ  پس از نصب تاسیسات و برش کلیه بازشوها شامل درها و پنجره ها، بتن پاشی سطوح داخل و خارج انجام

نیازي به انجام نماي خارجی و داخلی  پانلهائی که با دو ورقه گالوانیزه ساده و یا رنگی پوشش داده شده باشند دیگر هیچ

  ندارند و خود استحکام و زیبایی لازم را دارند) و در نهایت عملیات تکمیلی روي سطوح انجام می شود.

  در ساختار کلی صنعت پیش ساخته سبک، سه رکن اصلی وجود دارد:

  الف) کارخانه

ي که وابستگی به کشورهاي خارجی نداشته باشیم مهمترین رکن این صنعت توان تولید قطعات پیش ساخته است به نحو

و هم اکنون ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه اعم از (ماشین هاي تمام اتوماتیک تولید مش، تولید پانل و 

  برداري می باشد. بلوکهاي پلی استایرن) با استعداد موجود ساخته شده و قابل بهره

  ب) مهندسی و اجرا

ختمانی به نوبه خود از اصول فنی و اجرایی، طراحی و استانداردهاي خاصی تبعیت می نماید روش اجراي طرحهاي سا

اجرا، تجهیزات، مدیریت و برنامه هاي آماده سازي و تجهیز کارگاه با توجه به تفاوت آن با روش هاي سنتی موجود 

  شور اجرا گردیده است.تجربه شده است و تا کنون پروژه هاي انبوه سازي متعددي در نقاط مختلف ک

  ج) تحقیقات

سازي و طراحی است و تولید پانلهاي  فعالیتهاي این بخش در زمینه هاي تدوین دانش فنی و استانداردسازي، توسعه، بهینه

ساندویچی و اجراي ساختمانهاي پیش ساخته سبک براساس اصول طراحی ساختمان و عملکرد سازه ها انجام می شود و 

  آئین نامه ها و ضوابط سازه اي و استانداردسازي آن از ارکان مهم این صنعت به شمار می رود.الزاماً تدوین 
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 :مزایاي سیستم پیش ساخته سبک نسبت به روش هاي سنتی  

  کاهش زمان احداث -

  کاهش قیمت تمام شده -

  کاهش وزن عمومی ساختمان -

  بهره برداري بهینه از فضا -

  (در حجم انبوه سازي)افزایش سرعت در تجهیز کارگاه  -

  کاهش مصرف مصالح و جلوگیري از دو ریز مصالح و منابع ملی -

  تقلیل حجم پی ها -

  اقتصادي بودن حمل و نقل -

  مقاومت بهتر در مقابل زلزله (اتصالات فیکس و نیز پیوستگی سازه) -

  عایق بودن در مقابل حرارت و برودت -

  دوام در مقابل آتش سوزي -

  بودن معماري ساختمانانعطاف پذیر  -

  …ها و عوامل طبیعی و مقاومت و نفوذناپذیري ساختمان در مقابل حشرات، قارچ -

  اي، اقلیمی) کنترل کیفیت متمرکز در کارخانه (به دور از مشکلات اجرایی، منطقه -

مجدد (البته  امکان بازکردن اجزاي مختلف ساختمان و حمل و نقل و نصب آن در محل مورد نیاز دیگر و استفاده -

  بیشتر در مورد ساختمانهاي یک طبقه که قابلیت و زیبایی خود را حفظ کرده باشند).

  نتیجه:

بدون شک روش هاي سریع، آسان و ارزان مسکن را اقتضا می نماید. ابداع  …نیاز روز افزون به مسکن، مدرسه و

ی کارا نیاز دارد و بکارگیري این استعدادها می روشهاي این چنین در تولید انبوه مسکن به استعدادهاي فنی و مهندس

  بایست با ملاحظات اقتصادي توام باشد.

بررسی هاي انجام شده در زمینه هاي تقاضاي بازار، توان فنی و حرفه اقتصادي که از آن است که صنعت پیش ساخته 

  ي نیازهاي جامعه باشد.سبک در تمامی ابعاد قابل توجیه است و طراحی و اجراي موفق آن می تواند پاسخگو

  »تکنولوژي صنایع پیش ساخته در صنعت ساختمان«

  صنایع پیش ساخته در دنیاي امروز

افزایش روز افزون جمعیت و تقاضاي شدید براي شرایط بهتر اقتصادي و زندگی آسوده تر در محیطی امن و سالم، به راه 

رد، در این زمینه طرح جامعی که ضمن اقتصادي بودن و حل هاي اقتصادي ویژه اي در زمینه صنعت ساختمان نیاز دا

زمان کوتاه ساخت، از کیفیت برتر و ایمنی بالائی برخوردار باشد مورد استقبال دست اندرکاران، صاحبنظران، 
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کارفرمایان و مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت استفاده از صنایع پیش ساخته به طور اعم و بتن پیش ساخته به طور 

  ی تواند پاسخ مثبتی در جهت تامین نیازهاي انسان امروزي در این زمینه باشد.اخص م

با توجه به خاصیت شکل پذیري بتن، قطعات پیش ساخته را می توان در قالب هاي متنوع جاي داد. طراحی مناسب این 

د. در نتیجه می توان المان قالبها می تواند پاسخگوي نیازهاي سازه هاي از یک سو و نیازهاي معماري از سوي دیگر باش

اي مقاوم و با دوام و در عین حال شکیل و زیبا را همزمان در یک قطعه بتنی پیش ساخته طراحی و به سادگی  هاي سازه

  اجرا نمود.

کنترل دقیق کیفیت بتن در قطعات پیش ساخته (به سبب تولید انبوه آن در خط تولید کارخانه) موجب افزایش ضریب 

  نتیجه کاهش هزینه هاي طراحی و ساخت می شود. اطمینان و در

باشد. با بهره گیري از تکنولوژي روز، سیر  سازي یکی از روشهاي مرسوم در صنعت ساخت وساز می امروزه پیش ساخته

صعودي استفاده از قطعات پیش ساخته در امر ساخت و ساز با شتاب چشمگیري ادامه دارد. در دوره کنونی، انواع 

قطعات پیش ساخته در بسیاري از بناها، مورد استفاده قرار می گیرند. این صنعت بخصوص در هنگام وقوع مختلفی از 

حوادث غیر مترقبه و پدیده هاي ناگوار طبیعی، ارزش بیش از پیش خود را آشکار می سازد. سازه هاي امروزي شامل 

استادیوم هاي ورزش، سالن هاي صنعتی، قطعات ساختمانهاي مسکونی و اداري، اسکلت فلزي برجها، سازه هاي فضایی، 

پلها و تونلها نماهاي ساختمانی، قطعات غیر باربر داخلی ساختمان، شبکه هاي آبرسانی و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو، 

فرودگاهها پارکینگ هاي چند طبقه، دیوارهاي حائل و صدها نمونه دیگر، مظاهري از این صنعت پیشرفته در جهان می 

  .باشند

همزمان با روند رو به رشد استفاده از فولاد و بتن در سازه هاي پیش ساخته بکارگیري مصالح جدید با مشخصات کیفی 

مطلوب به کاهش هزینه، کاهش زمان ساخت، سهولت اجرا و تنوع سیستم سازه اي منجر گردیده و همراه با معماري زیبا 

  رو نموده و به عصر تحولات طلایی در این زمینه نزدیک می کند.و مطلوب صنعت ساختمان را با شکوفایی مناسبی روب

  تعریف پیش ساخته سازي

پیش ساختگی یک اصطلاح نسبی است که تعریف آن در زمانهاي مختلف تغیر کرده و گسترش یافته است. با نگاهی به 

کند پیش ساختگی  عینی پیدا می سازي تجسم ساخته آثار باستانی کشورهاي ایران، مصر، یونان و روم، نوعی تعریف پیش

  : در صنعت ساختمان را می توان به شکل زیر تعریف نمود

  »تولید قطعات یک شکل به تعداد زیاد که بعد از سوار شدن بر روي یکدیگر، بناي مورد نظر را بوجود آورند.«

  حالتهاي کلی روشهاي صنعتی کردن ساخت و ساز:

کارگاه تولید و در کارگاه بر روي یکدیگر سوار شده و در محل مربوط نصب مدولهاي سه بعدي که در خارج از  -1

  می گردند.

  قطعات و پانلهاي دو بعدي که در خارج از کارگاه تولید شده و در کارگاه بر روي هم سوار شده و نصب می گردند. -2
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  ورد استفاده قرار می گیرند.قطعات ساده کوچک که در خارج از کارگاه آماده شده، شکل گرفته و در کارگاه م -3

خانه هاي متحرك که به عنوان چهارمین نوع پیش ساخته سازي شناخته شده است و دامنه استقبال از آن هر روزه  -4

  گسترش می یابد.

روش هاي پیش ساخته سازي در محل، که با انتقال لوازم، قالب ها و تجهیزات به محل مورد نظر قابل استفاده می  -5

  باشد.

اگر بتوان هدف و انتظار تولید کنندگان و فروشندگان صنایع پیش ساخته را در انگیزه مالی و سود دهی خلاصه نمود 

  مصرف کننده یا خریدار باید از حداقل تسهیلات زیر برخوردار گردد:

تمانی و سایر پیش ساخته سازي باید قابل رقابت با سایر روشهاي ساخت، سایر مصالح ساخ) شرایط مناسب اقتصادي: 1

  تکنولوژي ها باشد.

استفاده از صنایع پیش ساخته باید نیازهاي ایمنی و استاندارد آئین نامه مربوط را بر آورده نموده و از نظر بهره  ) کیفیت:2

ها، ارتعاشات، ترك خوردگی ها، خوردگی و سایر مسائل مربوط به دوام  برداري، پاسخگوي مسائلی از قبیل تغییر شکل

  یائی باشد.یا پا

اي، همراه با جذابیت در نما باشد. ضمن  استفاده از قطعات پیش ساخته باید از نظر معماري و سازه ) زیبایی و سازگاري:3

  آنکه می بایستی سازگاریهاي لازم را از نظر مهندسی و ابعادي با سازه مورد طرح داشته باشد.

ي، صرفه جویی در زمان ساخت و نصب است که باید استفاده از مهمترین مزایاي پیش ساخته ساز ) سرعت در ساخت:4

  بهینه از آن بعمل آید.

  سوابق تاریخی صنایع پیش ساخته:

در آثار باستانی مهم از جمله اهرام سه گانه مصر، معابر اپراطوریهاي روم و یونان، کاخهاي هخامنشیان و ساسانیان و سایر 

تهیه و   تن که قبلاً 100تن و حتی در برخی موارد تا حدود  10و  5حدود  تمدنهاي کهن، قطعات سنگی با وزن هایی در

  آماده شده بود، به شکل گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته اند.

از نظر تعاریف امروزي تا حدودي می توان ساختمانهاي فوق را پیش ساخته نامید. با این تفاوت که در گذشته به خاطر 

مشکلات حمل ونقل، قطعات را ا کثراً در محل اجراي ساختمانها به شکل تکی و با استفاده از  فقدان وسایل ارتباطی و

ادوات و ابزارهاي ساده و اولیه بصورت دستی آماده نموده و بکار می بردند. بطور کلی هر شیئی را می توان بطریقه 

مود. در گذشته نیز هنگامی که در احداث بناهاي دستی، با تعداد محدود و بطریقه صنعتی با تعداد زیاد و هم شکل تولید ن

تعداد زیادي از یک قطعه معین بوجود می آمد، لزوم ایجاد یک سیستم پیش ساخته یا تولید  عظیم، احتیاج به داشتن

صنعتی احساس می گردید. لیکن انجام این امر به علت امکانات بسیار محدود صنعتی امکان پذیر نبود و همان تعداد 

  شدند. به روش دستی و یا تفاوتهائی با یکدیگر آماده می زیاد،
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همزمان با آغاز تحولات صنعتی اروپا، تولیدات دست ساز به تدریج تبدیل به محصولات صنعتی گشت و تولیدات 

ساختمانی نیز خواه ناخواه از این تحولات تبعیت نمود. احداث پلهاي فلزي، خطوط راه آهن و سالنهاي وسیع 

  هاي ساختمانهاي صنعتی در اروپا به حساب می آیند. ا، اولین نمونهنمایشگاهه

میلادي، سیمان توسط یک بناي انگلیسی کشف گردید، با این کشف یکی از آرزوهاي دیرینه بشر، براي  1824در سال 

ي دلخواه، ساخت قطعات مشابه با سختی و پایداري سنگ، با خاصیت انتقال و جابجایی ساده و شکل پذیري و قالب ریز

بتن مسلح توسط یک باغبان فرانسوي که براي تهیه گلدان پیش ساخته، مفتولهاي فلزي را  1868برآورده گردید. در سال 

در داخل بتن قرار داده بود، بکاربرده شد و به زودي فواید برجسته کاربرد فولاد در بتن براي مهندسین ساختمان آشکار 

رایموند “میلادي  1869الح ساختمانی مهم مورد استفاده قرار گرفت در سال گردید و بتن مسلح به عنوان یک مص

در فرانسه موفق به قالب گیري بتن و تولید قطعات بتنی سنگین شدند و بدینوسیله ” کامو“و متعاقب آن موسه ” کوانبه

  اولین سیستم هاي پیش ساخته سنگین جهت ساختمان سازي بوجود آمد.

هاي پیش ساخته چوبی از نقاط  مزمان با هجوم جویندگان طلا به کالیفرنیا و آلاسکا، خانهدر اواسط قرن نوزدهم، ه

مختلف آمریکا، حتی از اروپا و سایر نقاط به آن منطقه گسیل شد. در همان دوران و در طول سالهاي جنگ، خانه هاي 

ت سربازان و کارگران مورد استفاده قرار پیش ساخته به عنوان مکان هایی مطمئن و سریع الاحداث براي ایجاد سرپناه جه

ماه، چهار صد سرباز خانه چوبی در انگلستان (زمان  2در مدت  1855و  1854می گرفت. به عنوان مثال در سالهاي 

  جنگ) ساخته شد و به هزاران کیلومتر دور ارسال گردید.

بل توجهی را تجربه کرد بگونه اي که از سازه همزمان و همگام با رشد صنایع بتنی، صنایع فولادي نیز رشد چشمگیر و قا

ها، ورزشگاهها، آشیانه هواپیماها، استخرهاي سرپوشیده و غیره استفاده گردید.  هاي فلزي براي پوشش سقف کارخانه

این تحولات تا زمان جنگ جهانی دوم به آرامی ادامه داشت. بعد از جنگ جهانی دوم، به علت خرابیهاي گسترده جنگ 

  اي فراوان مسکونی و رفاهی آوارگان جنگی، صنعت پیش ساخته سازي رشدي انفجار گونه را تجربه کرد.و نیازه

به بعد که آمریکا به سرعت مراحل پیشرفت صنعتی را طی می کرد، به  1944در پایان جنگ جهانی دوم و در سالهاي 

زیر شد و در نتیجه تقاضاي زیاد براي خانه علت مشکلات بعد از جنگ در اروپا، سیل مهاجران اروپایی به آمریکا سرا

با استفاده از مقادیر زیادي خانه  50و  40هاي ارزان سریع النصب، جادار و راحت فزونی یافت و این شکل در دهه هاي 

  هاي پیش ساخته برطرف شد.

آرامش نهاد. در اواخر مدتی کوتاه پس از تامین مسکن و برآورده شدن این نیازهاي فوري، تب پیش ساخته سازي رو به 

میلادي در امریکا مجدداً و به یکباره طرحهاي ساخت و ساز صنعتی و پیش ساخته سازي از طریق مقامات ایالتی  60دهه 

و محلی مورد حمایت قرار گرفت تا در سراسر کشور خانه هایی با کیفیت برتر از خانه هاي سنتی و مطابق با درآمد هر 

  اما این حرکت به علت عدم پشتیبانی دولت مرکزي، سرانجام توفیقی نداشت.قشر سریعاً تهیه گردد و 
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در بررسی رشد اقتصادي کارخانجات تولید قطعات پیش ساخته بتنی در آمریکا ملاحظه می شود که میزان فروش در 

به  1997ال میلیارد دلار و در س 2با رشدي حدود صد در صد به  1982حدود یک میلیارد دلار و در سال  1972سال 

  میلیارد دلار رسیده است. 4حدود 

رشد افزایش فوق را می توان از نظردیگري نیز مورد توجه قرار داد و آن میزان سوددهی تولیدات. شاخص سوددهی 

 5/187و در مورد بتن پیش ساخته و پیش تنیده  125و در کا رهاي بتنی  100کارهاي ساختمانی فولادي در آمریکا 

  .گزارش شده است

درصد قطعات پیش ساخته و پیش تنیده تولید شده در کشور آمریکا در پروژه هاي ساختمانی مسکونی، اداري  80حدود 

درصد کل فعالیت هاي اقتصادي  10ها در اقتصاد آمریکا رقمی حدود  و پارکینگ هاي طبقاتی بکار می رود. این پروژه

  کشور را بخود تخصیص داده است.

اولین طرح خانه هاي پیش ساخته بتنی را با استفاده از قالب هاي فلزي ارائه داد که در  1908 توماس ادیسون در سال

در مونترال کانادا و در کنار رودخانه سن  1967همان سال براي بعضی کارگران ایالت نیوجرسی ساخته شد. در سال 

ر زیبا و جالبی بصورت مدولار اجرا گردید. این مجموعه بسیا (Habitat 67)» 67هبیتت «لورن پروژه شهور 

هنوز ضمن استحکام و پایداري شایسته از زیبایی خاصی برخوردار  واحد مسکونی است و 365ساخته شده و مشتمل بر 

  است.

در ایالت فلوریدا که طوفان شدید آن هر ساله خسارات فراوانی به بار می آورد، شرکتی موفق به طراحی و ساخت خانه 

 140روز قابل نصب می باشد. مساحت این خانه هاي یک طبقه معادل  2اومی شد که تنها در مدت هاي پیش ساخته مق

متر مربع بوده و بصورت مدولار، با ضریب هاي یعنی قابل افزایش است وخانه هاي مذکور براي مقابله با زلزله در ناحیه 

  آمریکا طراحی شده اند. 4

درجه بیشتر است. این نکته مبین آن است که می توان ساختمانهاي پیش  5/8آمریکا بزرگی زلزله ها معادل  4در ناحیه 

ساخته اي براي زلزله هاي با بزرگی و شدت زیاد طراحی و اجرا کرد که ضمن تامین ایمنی مقاومت و سازگاري با 

  محیط، با دوام بوده و هزینه هاي آن قابل رقابت با سایر سیستم هاي دیگر ساختمانی نیز می باشد.

 1950در اروپا و مخصوصاً در فرانسه سیستم هاي پیش ساخته همواره پرچمدار صنایع ساختمانی بوده است و در سال 

ریوند کالوس سیستم سازه هاي پانل بزرگ بتنی (لارج پنل) را معرفی کرد. این سیستم شامل دیوارهاي بزرگ و باربر با 

یاد ساخت و هزینه نسبتاً پائین، این سیستم را بسیار موفق و کارا دالهاي یکطرفه و دو طرفه است. در آن زمان سرعت ز

لارج “در کشور کره جنوبی و توسط شرکت سامسونگ، پروژه مسکونی عظیمی با روش  1990معرفی کرد. در سال 

  ها اجرا گردید. و البته با اعمال تغییرات زیادي در طرح اولیه فرانسوي” پنل

از مهمترین تغییراتی که در ساخت پانل هاي بزرگ داده شد این بود که پانل ها بصورت قائم بتن ریزي شدند. لذا هر دو 

سیستم هاي  (Vibration)طرف پانل براي نماسازي قابل استفاده گردید. سیستم هاي بسیار جالب لرزاندن 
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ذخیره سازي و سیستم هاي موثر عمل آوري از تغییرات  جابجایی قطعات توسط بالا برنده ها و انتقال آنها به محوطه

عمده اي بود که در سیستم هاي لارج پنل بوجود آمد. در سوئیس معماري هاي بسیار زیبا و شکیلی براي خانه هاي 

استفاده شده بود، بوجود آمد که جذابیت خاصی به آن » لارج پنل«مسکونی با طبقات کم که براي اجراي آنها از سیستم 

  داد.

هزار مترمربع  100طبقه با مساحتی بالغ بر  50در شهر شیکاگو که به شهر پیش ساخته ها شهرت دارد، یک ساختمان 

ماه به اتمام رسید و  5/5در مدتی حدود  1991واحد مسکونی و اداري در سال  233شامل مراکز خرید، پارکینگ ها و 

  برداري شد. آماده بهره

  در ایرانتاریخچه پیش ساخته سازي  

مطرح  30روش هاي صنعتی کردن ساخت و ساز و یا تولید صنعتی ساختمان در ایران موضوعی است که از اواسط دهه 

شده و تاریخی بیش از پنج دهه را بخود اختصاص می دهد. اولین تجربه هاي پیش ساخته سازي سنگین توسط بانک 

اي خارجی دیگر در ایران در محله نارمک تهران شروع و برخی شرکت ه» ریما«ساختمانی سابق و شرکت ساختمانی 

که مقارن تاریخی آغاز صنعتی شدن کشور بشمار می رود با احداث مجتمع هاي عظیم صنعتی در  1341شد. از سال 

کشور از قبیل ذوب آهن اصفهان، ماشین سازي اراك، تراکتورسازي و سایر کارخانجات سنگین در تبریز و مجتمع هاي 

واز و بعضی از شهرهاي بزرگ، به مسائل مربوط به صنعتی شدن ساختمان نیز توجه بیشتري مبذول گردید و صنعتی اه

متعاقباً با توجه به کمبودهاي مسکن، نیاز مبرمی به احداث مجتمع هاي مسکونی، بخصوص با استفاده از روش هاي پیش 

سنتی هنوز نه مورد قبول قرار گرفته و نه توان رقابت  ساخته سازي احساس گردید که البته در مقایسه با روشهاي متداول

  اقتصادي داشتند.

 (Rima)علیرغم مشکلات موجود، موسساتی از قبیل ذوب آهن اصفهان، ماشین سازي اراك، شرکتهاي ریما 

در تهران به عنوان پیشروان این صنعت در دوره صنعتی کشور  (A-S-P)پ -اس-و آ (Prifab)پریفاب 

  ا آغاز کردند.فعالیتهایی ر

با استفاده از موقعیت تشکیل نمایشگاه  1350وزارت مسکن و شهرسازي (آبادانی و مسکن سابق) در اردیبهشت ماه سال 

” صنعتی کردن ساختمان در ایران“بین المللی مصالح ساختمانی در تهران، اقدام به برگذار نمودن اولین سمینار بین المللی 

ها با شرائط محلی و برنامه هاي ایران آشنا شدند و مهندسین ایرانی نیز اطلاعات بیشتري از نمود که در این سمینار شرکت

  امکانات جدید بدست آوردند.

بعد از سمینار مذکور تعداد قابل توجهی از روشها و تکنیکهاي ساختمانی به علاقمندان معرفی گردید و قراردادهایی 

عقد شد. بطوري که پس از گذشت مدت کوتاهی با ورود ماشین آلات براي خرید کارخانه ها و امتیازات خارجی من

خریداري شده به کشور، یکباره این صنعت که در مقایسه با پیشرفت سایر صنایع مملکت از تحولات صنعتی سالهاي 

هاي اخیر بهره کمتري برده بود جهش قابل توجهی نمود و توسعه چشمگیري یافت. با افزایش ناگهانی و شدید در آمد
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به علت جنگ اعراب و اسرائیل و بالا رفتن بی سابقه قیمت نفت، علاقه به این صنعت  1353عمومی کشور در سال 

  افزایش یافت و گامهاي اولیه بسوي صنعتی شدن ساخت و ساز برداشته شد.

تا با ارائه  سازي جهان دعوت کرد از تمام کارخانجات معتبر و معروف پیش ساخته” بانک ساختمانی“ 1354در سال 

با استقبال کم  نمونه هاي واقعی خانه هاي پیش ساخته خود در یک نمایشگاه ویژه در تهران شرکت نمایند که این دعوت

پس از نمایشگاه مذکور در ادامه آشنایی با کارخانجات پیش  رو شد و کمک شایانی به این صنعت نوپا کرد. نظیري روبه

د یازده کارخانه صنایع پیش ساخته نمود. متاسفانه خرید این کارخانجات براساس ساخته سازي، دولت اقدام به خری

بررسی هاي کارشناسانه صورت نگرفت و براي بسیاري از کارشناسان و متخصصین از همان روز نخست، انتخاب 

  کارخانجات، تولیدات آنها، قیمت توافق شده و نحوه پرداخت سوال برانگیز بود.

می و آغاز جنگ تحمیلی اگرچه کشور در زمینه احداث ساختمانهاي صنعتی و پیش ساخته مسکونی بعد از انقلاب اسلا

روند روبه رشدي را تجربه نکرد اما پیشرفتهاي زیادي در زمینه تولید قطعات پیش ساخته مبتنی و فولادي براي تامین 

ر و پلهاي ثابت در محورهاي عملیاتی و نیازهاي جنگ از قبیل احداث سنگر، پناهگاه و همینطور احداث پلهاي شناو

پشت جبهه ها صورت گرفت و همزمان نیز فعالیتهایی براي سازماندهی و مدیریت این صنعت در کشور آغاز شد و 

سمینارها و کارهاي تحقیقاتی جالبی نیز صورت گرفت که متاسفانه به دلیل فقدان متولی واحد، تعریف نشدن 

مدیریت ضعیف شرکتها، نهادها و سازمانهاي مسئول هیچگونه نتایج عملی و کاربردي استانداردهاي لازم و همچنین 

  مطلوبی در برنداشت.

اما سرنوشت یازده کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی ماجرائی غم انگیزتر داشت هیچ یک از مدیران کارخانجات به 

مورد نظر با زیان هاي مالی فراوانی روبرو شدند و به  فکر ارتقاء کیفیت کارخانجات نیفتادند و در نهایت، کارخانجات

ناچار شروع به فروش یا واگذاري تعدادي از این واحدها نمودند و خریداران نیز با توجه به ارزش اراضی وسیع این 

کارخانجات، یا به وجود آوردن امکاناتی جهت تغییر کاربري آنها و تبدیل زمین کارخانه به پروژه هاي مسکونی، 

  تجاري، اداري و صنعتی اقدام به خرید آنها کردند.

به این ترتیب در طول دوران بعد از جنگ علیرغم نیازهاي فراوان به این صنعت، خصوصاً در امر بازسازي شهرهاي 

چشمگیري در این زمینه انجام نگرفت. در همین اواخر مجدداً توجه مسئولین به امر  آسیب دیده از جنگ، کار جدي و

سازي جلب شده و امید است با مدیریتی صحیح و واقع بین این بار بتوان ویرانه هاي این صنعت درمانده را با  ساختهپیش 

  زیانهاي فراوانی که به لحاظ مدیریت ناصحیح و غیر کارآمد دولتی به بیت المال وارد گردیده، اصلاح و احیاء کرد.

  »آشنایی با کارخانجات پیش ساخته«

  آکام بتن -1

تولیدات این کارخانه شامل سقف، دیوار، تیر، ستون، قطعات نما و دیگر محصولات بتنی می باشد، نمونه کارهاي 

اجرایی این شرکت عبارتند از: شهرك دانشگاه، ساختمان وزارت صنایع، انبار فروشگاههاي قدس، سالنهاي کابل سازي 
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مترمربع زیر بنا در سال می باشد، این کارخانه در  000/120انه ایران و دیوار نیروگاه شهید رجایی ظرفیت تولید این کارخ

  جاده قدیم کرج خیابان سولاکام قرار دارد. 22کیلومتر 

  ایرداك -2

متر با امکان نصب جرثقیل سقفی و واحدهاي  9متر و ارتفاع  16تولیدات این کارخانه شامل سالنهاي صنعتی تا دهانه 

دستگاه  232ه می باشد. از جمله کارهاي اجرایی این شرکت، می توان به پروژه مسکونی و آپارتمانهاي چندین طبق

آپارتمان کوي ولیعصر تبریز خانه هاي تک واحدي در اردبیل، انبار بانک استان آذربایجان شرقی (تبریز)، تعمیرگاه برق 

  منطقه اي تبریز اشاره کرد.

احد صنعتی یا معادل همین مقدار زیر بنا واحدهاي مسکونی در متر مربع زیر بنا و 000/60ظرفیت تولیدي این کارخانه 

تهران و در شهر تبریز  -جاده تبریز 12سال است که در صورت لزوم قابل افزایش خواهد بود. این کارخانه در کیلومتر 

  قرار دارد.

  ایران اسپن -3

متر می باشد که از داخل براي  8ارتفاع متر و  12تولیدات این کارخانه شامل سالنهاي فلزي قوسی شکل تا دهانه هاي 

مترمربع زي بنا در سال است و محل کارخانه  000/50آنها عایق حرارتی پیش بینی می گردد. ظرفیت تولید این کارخانه 

  در شهر صنعتی ساوه می باشد.

  پریفاب -4

عات نما و محصولات بتنی دیگر تولیدات این کارخانه واحدهاي مسکونی چندین طبقه آپارتمانی، پلهاي پیش فشرده، قط

می باشد و از جمله نمونه کارهاي اجرایی این شرکت می توان به ساختمان بیمه آسیا، شرکت نفت تهران، استادیوم 

  آزادي، کانون مهندسین و آپارتمانهاي سامان اشاره کرد.

حد مسکونی می باشد. محل این زیربنا وا مترمربع 000/40مترمربع نما و معادل  000/40ظرفیت تولید این کارخانه 

  کارخانه در تهران، جاده خاوران، جنب کارخانه سیمان تهران می باشد.

  ساختمانهاي پیش ساخته بتنی ایران -5

تولیدات این کارخانه، واحدهاي مسکونی آپارتمانی و ویلایی می باشد. از نمونه کارهاي اجرا شده این شرکت می توان 

واحد  197واحد مسکونی مسکن و شهرسازي استان گیلان،  490دریایی استان گیلان،  واحد مسکونی نیروي 145به 

  مسکونی کارخانه چوکا اشاره نمود.

جاده  40متر مربع زیر بنا در سال بوده و محل این کارخانه در بندرانزلی، کیلومتر  000/50ظرفیت تولید این کارخانه 

  آستارا می باشد.

  شرکت دیسمان -6
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توسط بخش خصوصی و با همکاري کارشناسان خارجی  1354بناهاي پیش ساخته بتنی دیسمان در سال شرکت تولید 

به بانک  1375تحت پوشش صنایع ملی ایران قرار گرفت. در سال  1361تاسیس گردید. پس از انقلاب اسلامی در سال 

در قالب قطعات مختلف و یا  صنعت و معدن واگذار شد. ظرفیت تولیدات شرکت، در حدود شصت هزار مترمکعب بتن

دویست هزار مترمربع زیربنا در سال است. محصولات پیش ساخته این شرکت را می توان در احداث ساختمانهاي 

مسکونی، آموزش، اداري، فرهنگی و هنري، سالن هاي صنعتی، انواع حصارکشی و اغلب کارهاي محوطه سازي بکار 

ده که برحسب نیاز با هر سه خط تولید در زمان واحد قادر به فعالیت می برد. شرکت دیسمان داراي سه خط تولید بو

  باشد.

این شرکت داراي امکانات مناسبی از قبیل ایستگاه مرکزي تهیه بتن (مجهز به سیستم کامپیوتري)، سالن آرماتور بندي، 

کنترل کیفیت، واحد حمل و نصب آزمایشگاه بتن، کارگاههاي قالب سازي و فلز کاري، واحد تهیه شن وماسه، واحد 

  است.

تعداد پرسنل این کارخانه حدود پانصد نفر است و در خطوط تولید سه گانه این کارخانه قابلیت ساخت کف هاي بتنی، 

  دیوارهاي بتنی و سایر قطعات پیش ساخته بتنی فراهم است.

می باشد و در ” باکس پانل“داراي سیستم بیشتر ساختمان هایی که با استفاده از محصولات این شرکت احداث گردیده 

اجراي آنها از اتصال مستقیم پانلهاي کف و دیوار استفاده شده است. علاوه بر این در احداث تعداد دیگري از 

ساختمانهاي نیمه پیش ساخته از قطعات تولیدي دیسمان در اجراي اعضاي فرعی ساختمان، نظیر جان پناه و نما، شناژهاي 

  پ، پله و پاگرد بهره برده شده است.ارتباطی، رام

  نمونه ساختمانهاي اجرا شده توسط شرکت مذکور در اقصی نقاط کشور:

  احداث دانشکده ها و ساختمانهاي مختلف در دانشگاه اصفهان.

  آموزشی دانشگاه آزاد واحد قم. -احداث ساختمانهاي اداري

  آموزشی دانشگاه آزاد واحد کاشان. -احداث ساختمان اداري

  آزاد واحدبناب در استان آذربایجان شرقی. آموزشی دانشگاه -ساختمان اداري احداث

  احداث دانشکده دندانپزشکی و ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد واحد خواسگان.

  آموزشی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد. -احداث ساختمان اداري

  و بختیاري، لرستان، یزد و خوزستان.ساخت مدارس و فضاهاي آموزشی در استانهاي اصفهان، چهارمحال 

  پانلهاي سیپورکس -7

کیلوگرم بر مترمکعب می باشد که به  600تولیدات این کارخانه، پانلهاي سقفی و بلوکهاي دیواري با وزن مخصوص 

  متر می باشد. 6سهولت قابل نصب هستند. حداکثر دهانه قابل پوشش با پانلهاي سیپورکس 
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واحد مسکونی آب  500واحد مسکونی در شهر هویزه،  1500ه این شرکت می توان به سقف از نمونه کارهاي اجرا شد

واحد مسکونی شرکت تعاونی مسکن مس سرچشمه اشاره نمود ظرفیت تولید این کارخانه  1000و برق خوزستان، 

  مترمکعب سیپورکس در سال بوده و در محل کارخانه در آبیک قزوین می باشد. 000/84

  ات فولادي ایرانشرکت قطع -8

یکی دیگر از شرکت هاي مطرح در امر صنایع پیش ساخته گروه قطعات فولادي ایران متعلق به بخش خصوصی است 

  که وابستگی دولتی ندارد. فهرست تولیدات این شرکت عبارتست از:

  ساختمانهاي پیش ساخته -1

  سقف ها و دیوارهاي ساندویچ پانل -2

  ته فلزيکانکس و خانه هاي پیش ساخ -3

  سیستم هاي انباربندي سبک و سنگین -4

  سقف و کف هاي کاذب -5

  سازه هاي فضایی و اسکلت هاي فلزي -6

  انواع لوله و پروفیل -7

  انواع دیوارهاي گچی -8

 …هاي بهداشتی، مراکز اداري و انبار و تولیدات این شرکت جهت مسکونی، مراکز اورژانس، مداس، خوابگاه، سرویس

  ه قرار می گیرند.مورد استفاد

کانکس هاي این شرکت با استفاده از اسکلت فلزي و با تنوع زیاد در پلان معماري و با مقاومت کافی در مقابل نیروهاي 

  جانبی، با استفاده از ساندویچ پانل و درب و پنجره آلومینیومی و نیز اتصالات آلومینیومی تولید می گردند.

  کارخانه خانه سازي مشهد -9

کارخانه در ساخت قطعات بتنی مسلح و غیر مسلح و تولید و فروش بتن آماده فعالیت می کند. ظرفیت اسمی سالانه این 

 000/240مترمربع زیربناي ساختمان بتنی می باشد. به عبارت دیگر این کارخانه می تواند معادل  000/175این کارخانه 

  ترمکعب بتن آماده در سال تولید نماید.م 000/120مترمربع انواع پانل و دیوار پیش ساخته و 

به پایان رسید. این کارخانه توسط ارتش رژیم پهلوي و با  1361آغاز و در سال  1357ساخت کارخانه در اوایل سال 

طبقه خریداري شد. کارخانه پس از انقلاب به  12تا  9هدف ساختمان سازي براي پرسنل ارتش و جهت ساختمانهاي 

  شهرسازي واگذار و تا کنون نیز زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می کند.وزارت مسکن و 

هکتار قرار گرفته است. کارخانه و کلیه قطعات  82قوچان در زمینی به مساحت  -جاده مشهد 18این کارخانه در کیلومتر 

دلار منعقد گردیده  000/622/2شمسی با ارزش اولیه  1350و دستگاهها روسی می باشد. قرارداد اولیه خرید در سال 

میلیون دلار  6میلیون دلار بالغ شد که حدود  10متمم قرارداد، حجم قرارداد تغییر و به حدود  9است. در سالهاي بعد طی 
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آن مربوط به ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات کارخانه و مابقی مربوط به خرید مواد اولیه، آهن آلات و سیمان می 

  باشد.

  د در توسعه صنعتی شدن ساخت و ساز در کشورزمینه هاي مساع

اما از آنجا که ؛ درصد دارد 5آغاز گشته و سابقه اي بیش از  30دهه موضوع تولید صنعتی ساختمان در ایران، از اواخر 

اي برخورد شده، این صنعت علی رغم زمان و تاریخی که پشت سر  تا به امروز با این موضوع به عنوان مسئله اي حاشیه

ته آنچنان که باید نقش و سهم تولیدي مدونی در برنامه هاي عمرانی و ساختمانی کشور نداشته و فاقد جایگاه گذاش

  تعریف شده اي در جامعه فنی کشور می باشد.

شکل از آنجا ناشی می شود که از یکسو تولید صنعتی از دیدگاه سازندگان و مصرف کنندگان، آنطور که شایسته و 

ی نگردیده و از سوي دیگر تولید کنندگان نمی توانند با برنامه هاي روشن و پیش بینی شده، براي بایسته است شناسای

فرآیند تولید در مدت زمان معینی برنامه ریزي نمایند و این عوامل همگی با منطق و فلسفه صنعتی شدن در تضاد می 

  باشد.

ز برداشته شده و زمینه هاي مساعد و مناسبی از جمله اما به هر حال گامهاي مهمی نیز در جهت صنعتی شدن ساخته و سا

  موارد زیر فراهم گشته است:

  وجود شرکتهاي تعاونی مسکن و موسسات وام دهنده به سازندگان یا خریداران واحدهاي مسکونی. -1

قع لزوم جهت و سازمان اوقاف، نهادها که می تواند در موا وجود اراضی وسیع متعلق به موسسات دولتی، شهرداریها -2

  ساخت مجتمع هاي مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.

تحولات صنعتی کشور و بوجود آمدن زیربناي صنعتی گسترده و پیدایش کارخانجات ماشین سازي و تولید  -3

  سازي. دستگاهها، تجهیزات و امکانات متنوع پیش ساخته

  توسعه صنعت حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات. -4

  دستمزد کارگران و عوامل ساختمانی و در نتیجه تمایل کارفرمایان به استفاده از نیروي کار کمتر.افزایش  -5

افزایش روز افزون نیاز به مسکن ناشی از کمبودهاي گذشته و نامناسب بودن اکثر ساختمانهایی که به دلیل عدم توجه  -6

  ی و استاندارد را دارند.به ضوابط ساختمانی، کمتر از یک چهارم عمر مفید ساختمانهاي فن

بدین ترتیب کلیه عوامل فوق دست به دست هم داده و زمینه مناسبی براي استفاده از ساختمان سازي صنعتی و پیش 

  ساخته سازي بوجود آورده است.

اما نکته مهمی که نباید هرگز فراموش شود اینکه پیش ساخته سازي و صنعتی شدن ساختمان بنایست به کاهش ارزش 

هاي دستی و سنتی اصیل منجر گردد و همانطور که در مورد سایر امور تولیدي نیز مشاهده شده است کلیه فعالیت کار

هایی که تحت تاثیر تحولات صنعتی به صنعتی شدن کامل گرویده اند، ارزش کارهاي دستی را بیش از پیش بالا برده 
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هدف فراهم نمودن و شناخت امکانات ساختمانی مناطق  اند و بنابراین معرفی خصوصیات روش هاي نوین ساختمانی، با

  مختلف و در نتیجه کمک به پیشرفت فعالیتهاي ساختمانی و عمرانی کشور صورت می گیرد.

  مشکلات صنعتی شدن ساختمان در ایران

بتن صحبت و با توجه به اینکه اکثر سازه هاي پیش ساخته از جنس بتن می باشد در اینجا ابتدا از خواص منحصر به فرد 

سپس به بررسی مشکلات صنعتی شدن ساخت و ساز پرداخته خواهد شد گسترش استفاده از بتن به عنوان یکی از مصالح 

ساختمانی به دلایل مختلف از جمله در دسترس بودن، خواص مطلوب و توزیع متعادل مواد تشکیل دهنده آن، در سراسر 

وده به سهولت قالب گیري می شود. همخانی شایسته اي با فولاد دارد و دنیا چشمگیر می باشد. بتن بسیار شکل پذیر ب

نسبتاً اقتصادي است. از این رو استفاده از پانلهاي پیش ساخته بتنی به علت خواص و تاثیرات مطلوب آن بر روند صنعتی 

  کردن ساختمان رو به گسترش است.

هاي بزرگتري را با صرف مصالح کمتر و محاسبه دقیقتر  همچنین در صورت استفاده از بتن پیش تنیده می توان دهانه

پوشش نمود. صرفه اقتصادي قابهاي بتنی پیش تنیده در سادگی آنها نهفته است و بهترین کاربرد آنها در دهانه هاي ساده 

سب آن در (تیرهاي دو سر مفصل) و عرشه هاي بتنی می باشد. از دیگر مزایاي بتن می توان به دوام بالا و مقاومت منا

برابر آتش سوزي اشاره نمود. البته این ماده ساختمانی خالی از عیب نیز نمی باشد. اعضاي بتنی، سنگین و حجیم می 

باشند و این موضوع در مناطق زلزله خیز و محل هایی که داراي خاك ضعیفی هستند باید با دقت بیشتري مورد توجه 

  قرار گیرد.

نسبت به سایر کشورهاي صنعتی، متفاوت بوده و از منظر دیگر باید به آن توجه شود.  مشکلات پیش ساخته ساز در ایران

  بطور کلی در این زمینه دو نوع مشکل وجود دارد.

اولین مشکل، کمبود عوامل زیربنایی لازم براي استفاده از اینگونه صنایع مانند نیروي انسانی ماهر، دقت لازم کارگران، 

  همه رعایت ضوابط، استانداردها، کیفیت و کنترل آن است. نظم در تولید و مهمتر از

دومین مشکل موجود، عکس العمل پاره اي افکار عمومی و برخی مهندسان قدیمی می باشد که اطلاعات فنی درستی در 

 ارتباط با ساختمانهاي پیش ساخته نداشته و به علت عدم شناخت کامل از امکانات جدید و وسیع روش هاي پیش ساخته

  فنی در این زمینه، بطور ناآگاهانه با آن مخالفت می کنند. -سازي و بدون آشنایی با دستاوردهاي جدید علمی

نکته قابل ذکر دیگر که مربوط به کشور ایران است و شرائط بعد از انقلاب بویژه بعد از جنگ تحمیلی است مربوط به 

این زمینه فعالیت داشته و یا دارند در اختیار بخش دولتی بوده  هایی که در مسائل مدیریت کلان است. بسیاري از کارخانه

و متاسفانه به دلیل عدم داشتن دانش و تجربه کافی برخی از مدیران انتصابی در زمینه تکنولوژي بتن و پیش ساخته 

  اند.سازي، عدم بر نامه ریزي صحیح و موثر، بسیاري از این کارخانه فلج شده و عملاً به ورشکستگی رسیده 

کارخانه هاي باقیمانده نیز بازدهی و کارآیی لازم و مورد انتظار را ندارند و هیچ اقدام مفید و موثري براي کنار گذاشتن 

  تکنولوژي قدیم و جایگزین کردن آنها با تکنولوژي جدید روز، انجام نشده است.
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ت که تقریباً تمامی آنها در حال تعطیلی و یا روشهاي بکار گرفته شده در این کارخانجات آنقدر کهنه و تاریخ گذشته اس

ورشکستگی می باشند. اگرچه طی سالهاي اخیر از بخش خصوصی حرکات امیدوار کننده اي دیده شده اما این حرکات 

به هیچ وجه متناسب با رشد دیگر صنایع و پاسخگوي نیازهاي کشور نیست. بیتر کارگاههاي تاسیس شده جدید 

محصولی ساده است و محصولات نیز در حد تولید قطعات پیش ساخته اي مانند بلوکهاي بتنی کارگاههاي تک و چند 

هاي بتنی، دیوارهاي بتنی و گچی، کانکس هاي فلزي پیش ساخته و یا قطعات در و پنجره  معمولی و سبک، جدول، لوله

  می باشند.

هاي منسوخ شده بازاریابی و عدم تبلیغ کافی در البته تعداد کارخانه فعال و گسترده هم وجود دارند که به علت شیوه 

معرفی محصولات، سهم چندانی در تولید صنعتی ساختمان در کشور ندارند. به همین جهت لزوم توجه هرچه بیشتر به 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن یک تحقیق آماري از وضعیت  1366معرفی این صنعت کاملاً ضروري است. در سال 

صنایع پیش ساخته آغاز کرد. هدف این تحقیق شناسایی واحدهاي تولیدي و تجزیه و تحلیل آنها براي  واحدهاي تولیدي

دستیابی به علل نابسامانیها و کاستی هاي صنعت پیش ساخته سازي بود که گزارشهاي نهایی، پاسخ روشی به اهداف 

  طرح تحقیقی ندارد.

  مزایا و معایب پیش ساخته سازي

سازي، تهیه محصولی با کیفیت برتر، در کمترین زمان ممکن و با هزینه اي معقول و اقتصادي  هدف اصلی پیش ساخته

می باشد. با توجه به اینکه هر ساختمان از ترکیب یکسري قطعات کوچکتر ساخته شده است، می توان این قطعات را در 

ي این روش ساخت از جمله مزایایی به شرح خارج از کارگاه تهیه کرد و پس از انتقال به محل، آنها را نصب نمود. برا

  ذیل می توان برشمرد:

  الف) مزایا

  هاي کارگاهی. متمرکز شدن قسمت اعظم مراحل ساخت در کارخانه و در نتیجه کاهش هزینه -1

  کاستن بخش عمده اي از هزینه هاي مربوط به نیروي انسانی. -2

  خطوط تولید صنعتی.بهبود کیفیت قطعات به علت ضرورت کنترل کیفیت در  -3

  بکار بردن بتن با مقاومت بیشتر با توجه به وجود شرائط بهتر در خط تولید و لزوم انجام کنترل مداوم بر کیفیت بتن. -4

  افزایش کارآیی نیروي انسانی. -5

  وابستگی کمتر به نیروي انسانی. -6

  آنها. افزایش بهره وري ماشین آلات و تجهیزات به دلیل استفاده مکرر از -7

  سانتر بر محیط کار. کنترل بهتر و آ -8

  % و بیشتر.50کاهش زمان ساخت به میزان  -9

  کاهش تاثیر شرایط فصلی و آب و هوایی در فرایند ساخت. - 10
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  سهولت تربیت کارگران متخصص و مجرب. - 11

  و ساده. مشخص دار، اي از فعالیتهاي جهت هاي ساختمانی به سلسله تبدیل شیوه - 12

  ادگی نصب قطعات در مقایسه با فعالیتهایی همچون بتن ریزي در جا.س - 13

  سهولت تولید قطعات، جمع آوري و انبار کردن آنها. - 14

  تولید انبوه قطعات و کاهش قیمت تمام شده. - 15

  …استاندارد کردن قطعات و - 16

  ب) معایب

عایت درزهاي مناسب بین قطعات می گردد. عدم دقت لازم در تعیین ابعاد قالب قطعات پیش ساخته، موجب عدم ر -1

از این هنگام تولید قطعات دامنه مجاز خطاي ابعاد باید مشخص شود و با استفاده از کنترل هاي مناسب، درزهاي مذکور 

  تعبیه گردد.

اثر ناشی از انقباض حجم سازه بتنی در سنین مختلف و همچنین ترکیب قطعات مختلف سازه که با فولادگذاري  -2

  ناسب باید محدود شود (در صورتیکه از قطعات پیش ساخته بتنی استفاده می شود).م

تشخیص نیروهاي ناشناخته اي که در زمان نصب و اتصال قطعات در محل اتصالات بوجود آمده و موجب تغییر  -3

اثیر خطاهاي واکنش متقابل قطعات پیش ساخته می گردد همیشه به سادگی ممکن نیست. به عبارت دیگر به دلیل ت

اجرایی بر شکل هندسی سازه، امکان پیش بینی دقیق نیروهاي متقابل بین قطعات در بعضی از اتصالات وجود نداشته و 

تغییر شکل هایی که در طول عمر سازه بروز خواهند کرد، منجر به تغییر موقعیت، امتداد و شدت واکنش هاي بین 

  قطعات می گردد.

درزها استفاده می شوند باید در طول عمر مفید سازه عملکرد رضایت بخشی داشته باشند و موادي که براي آب بندي  -4

  مرتباً تحت کنترل باشند.

وجود پاره اي ابهامات مربوط به جزئیات اتصالات قطعات پیش ساخته و شناسایی خواصی که هر اتصال پیش ساخته  -5

  باید دارا باشد. این خواص عبارتند از:

  نوع اتصال براي منظور مربوط.مناسب بودن  -

  اجرایی بودن نوع اتصال که در آن قیمت اتصال، مواد مصرفی و سرعت اتصال در نظر گرفته شده باشد. -

  قابلیت استفاده و طرز کار اتصال در طول عمر ساختمان و عملکرد آن در مقابل زلزله و سایر نیروهاي پیش بینی شده. -

  آتش سوزي. مقاومت لازم اتصال در مقابل -

  هاي مختلف اتصال. محاسبه خستگی هاي ناشی از کشش، فشار، برش، خمش و پیچش در قسمت -

  شکل مناسب و صحیح اتصال از نظر معماري. -
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ترجیح مهندسین معمار به اینکه بیش از آنچه در سیستم هاي پیش ساخته میسر است در فرایند طراحی آزادي عمل  -6

 داشته باشند.

 نتیجه گیري

 ابداع. نماید می اقتضا را مسکن ارزان و آسان سریع، هاي روش شک بدون …و مدرسه مسکن، به افزون روز نیاز

 می استعدادها این بکارگیري و دارد نیاز کارا مهندسی و فنی استعدادهاي به مسکن انبوه تولید در چنین این روشهاي

 اقتصادي حرفه و فنی توان بازار، تقاضاي هاي زمینه در شده انجام هاي ررسی. بباشد توام اقتصادي ملاحظات با بایست

 تواند می آن موفق اجراي و طراحی و است توجیه قابل ابعاد تمامی در سبک ساخته پیش صنعت که است آن از که

در مدیریت پروژه موارد زیادي براي یادگیري وجود دارد، اما یادگیري اصول مدیریت  .باشد جامعه نیازهاي پاسخگوي

اي از مدیریت پروژه است و سلامت تیم  پروژه نقطه آغاز مناسبی براي شروع هستند. اگر هدفتان شفافیت در هر جنبه

 اصلیت .سازد درخشان می مدیر پروژه دهید، یادگیري اصول مدیریت پروژه از شما یک خود را در اولویت قرار می

 با. اند کرده پیدا پیشرفت کار و کسب در قبل سال صد حدود که شود می اشاره هایی گزینه و هاي راه به پروژه مدیریت

 جدي و جداگانه کارکرد یک عنوان به و داشته توجهی قابل پیشرفت پروژه مدیریت ،رو پیش هاي سال در منوال همین

 دست به دنبال به همیشه ها شرکت و ها سازمان که تعریف این به جهانی، تجارت صحنه در و است شده پیدا تجارت در

 تجارت کار در که مدیران برعکس پروژه مدیران .است گشته تبدیل کلیدي گزینه یک به هستند، رقابتی برتري آوردن

 مسایل با مقابله و نظارت براي همچنین کنند، نمی ها فعالیت از عامل یک بر نظارت کار به بسته فقط را خود ،باشند می

 باید ها آن: کشند می دوش به را اي پیچیده و سخت وظیفه پروژه مدیران عکس، بر. ندارند نیز مشخصی زمان مدیریتی

 تعیین که بودجه محدوده در شده، مشخص زمان مدت به و کارکردن درست از و نمایند بررسی را پروژ مسایل همه

 گواهی و آورند دست به بالایی توانایی باید پروژه مدیران کار، این در شدن موفق براي. نمایند پیدا اطمینان ،گردیده

 و باشند داشته خلاق ذهنی باید همچنان آنان. کنند تایید پیچیده شغل این انجام در را صلاحیتشان که نمایند دریافت

 می اتمام به را آن موفقیت به و دارند عهده بر سخت کارهاي که کسانی. نمایند برقرار ارتباط دیگران با خوبی به بتوانند

 و جالب افرادي چنین براي شغل این زیرا بگیرند عهده بر را پروژه مدیریت شغل تواند می زنند می غر کمتر و رسانند
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